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製品名称

“ELLA6”は、わずか20×20cmのコンパクトなエンクロージャーに、ローミッド用
6.5インチユニット、1インチシルクドームツイーターと特別に開発されたウェイブ
ガイドを組み込んだラウドスピーカーです。また、エンクロージャー後部に内蔵され
ているパッシブクロスオーバーによって、全周波数帯域でのカーディオイド分散
パターンになっています。同サイズの他のスピーカーと比べても後方のロー・ミッド
の回り込みが軽減されています。

TW AUDiO ELLA-SYS
ELLA6 / VERA S32

SRスピーカー体験デモ

製品名称
スピーカー

サブウーファー

アンプ

プロセッサー

型番 標準価格
カーディオイドスピーカー

カーディオイドサブウーファー

8ch DSP 内蔵パワーアンプ

X8に搭載

Open Price

Open Price

¥2,530,000

ELLA6

S32

X8 DSP+D
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ELLA6 VERA S32

ELLA6 / VERA S32
system configuration
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Dual-Personality Ports:10/100/1000-T(T) or SFP(S)
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 10/100/1000Base-T Ports (1-8) AII RJ-45 Ports (1 - 10T) are Auto-MDIX
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* Spd Mode:

Console

On = 1000 Mbps

Flash = 100 Mbps
Off = 10 Mbps
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